Installation unter Windows XP:

1. Das Druckerkabel an den USB Port anschliessen, das Gerit wird automatisch erkannt und installiert:

jg' Meue Hardware gefunden

USB-Druckerunterstitzung
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Nach Abschluss der Installation erscheint:

j(é Meue Hardware gefunden

Die neus Hardware wurde instaliert und kann jetzt verwendet
werden, [v]
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Und im Geridtemanager wird das Gerit ,,USB Driickerunterstiitzung* angezeigt
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2. Einen Drucker installieren:

Klicken Sie auf:
Start -> Einstellungen-> Drucker und Faxgerite ->,, Drucker hinzufiigen*
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<4 Drucker und Faxgerate
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Es offnet sich der Druckerinstallations-Assistent, auf ,,Weiter* klicken

Druckerinstallations-Assistent

Willkommen

Diezer Azziztent unterstitzt Sie beim Instalieren eines
Druckers baw. beim Herztellen won Duckerverbindungen.

Wenn Sie einen Plug & Plap-Drucker venwenden,

s der die Verbindung Lber einen USEB-Anschluss [oder

‘!f) Lber einen anderen wahrend des Betnebs

austauzchbaren Anzchlusz, wie 2. B. IEEE 1394,
Infrarat, wsw. ] herstell, muszs der Assistent nicht
venwendet werden. Klicken Sie auf "Abbrechen',
um den Azsigtenten zu beenden, und verbinden Sie
das Druckerkabel mit dem Computer, oder stellen
Sie den Drucker 20 auf, dazs er auf den
Infrarotanzchiuss des Computers zeigt, und schalten
Sie den Drucker ein. Der Drucker wird automatizch
irztalliert.

klicken Sie auf "weiter”, um den Yorgang fortzusetzen.

,,Lokaler Drucker...* auswihlen und ,,Weiter*:

Druckerinstallations-Assistent

Lokaler Drucker oder Netzwerk
Sie muszen angeben, welcher Duckertyp eingerichtet werden zoll,

Wahlen Sie die Option fur den gewunzchten Drucker aus:

(=)L okaler Drucker, der an den Computer angeschlozsen it

[ ] Plug & Play-Diucker autamatizch ermitteln und inztallisren

(") Metzwerkdiucker oder Diucker, der an einen anderen Computer angeschlossen ist

i Yemwenden Sie die Option "Lokaler Drucker”, um einen Metzwerkdrucker
\4) einzurnichten, der nicht an einen Druckserver angeschlozzen st

< Zurlick ][ W eiter > ] [.i'-.bl:urechen




,USBOO1 (Virtual printer port for USB)” auswéhlen und “Weiter”:

Druckerinstallations-Assistent

Druckeranschluss auswahlen
Computer vemwenden Anschllisze fur den Datenaustausch mit Druckem.

Wahlen Sie den Anzchluzs fur den Drucker aus. Wenn der Ainschluss nicht aufgefuhit
ist, konnen Sie einen neuen Anschluzs erstellen.

(%) Folgenden Anschiugs verwender:  LISBO0T [Wirtual printer part for LISH] 54

Hirweiz: Die meisten Computer venvenden den &nzchluzs LPTT, um die
Yerbindung mit einem lokalen Drucker herzustellen. Die Steckwverbindung Fur
diezen Anzchluss zollke ebwa o auszehen:

) Einen neuen Anschiuss erstellern:

< Zurlick ” W eiter > l [.i'-.bl:urechen

Treiber des Druckers auswihlen:

-

Druckerinstallations-Assistent

Druckersoftware installieren

Der Hersteller und dag Modell bestimmen, welche Druckersoftware zu venvenden
gk,

A W ahlen Sie den Hersteller und dasz Modell des Druckers auz. Klicken zum Wensenden einer
- |nztallationsdizkette auf "Datentrager”’. Infarmieren Sie sich in der Dokumentation i
kompatible Druckerzoftware, Falls der Drucker nicht aufgefubt ist.

Herzteller 0 Drucker [

Fui! Herom _ .:,-}’ HF Laserlet 4000 Series PCL

E%IESH 5 HP Lasen et 4000 Series PCLE

. ¥ HP Laser)et 4000 Series PS

i SEC e
5 Dieser Treiber ist digital signiert. [ indows Update ] [ Datentrager... ]

wharunm izt Treiberzsignierung wichtio?

[ < Zurlick “ W eiter > ] [.ﬂ.bbrechen]




Abschliessend erscheint folgendes Fenster, auf ,,Fertig stellen‘ klicken

Druckerinstallations-Assistent

Fertigstellen des Assistenten

Drer Agzszigtent wurde erfolgreich abgeschlozzen. Folgende
Diruckereinztellungen vurden gewahlt:

M ame: HF Lazer)et 4050 Senes PCL
Freigabename:  <Micht freigegeben:
Anschluss: JSBEOM

b odell: HF Lazer)et 4050 Senes PCL
Standard: Fein
T esteaite; M ein

klicken Sie auf "Fertig stellen'’, um den Yorgang abzuschliefen.

[ < Zuriick ]| Fertig stellen | [ Abbrechen

In den Eigenschaften des Druckers sollten nun folgende eintrége stehen:

=1 Eigenschaften von HP LaserJet 4050 Series PCL6

=1 Eigenschaften von HP LaserJet 4050 Series PCL6
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Unterstiitzte Drucker:

HP

HP DeskJet :

1. DeskJet 420, DeskJet 5S00C, DeskJet 520C, DeskJet 670C,

2. DeskJet 692C, DeskJet 695C, DeskJet 710C, DeskJet 750,

3. DesklJet 850C, DeskJet 870C, DeskJet 890C, DeskJet 895,

4. DeskJet 1100C, DesklJet 1120C

HP LaserJet :

1. LaserJet III P, LaserJet 4, LaserJet 4 PLUS, LaserJet 4P,

2. LaserJet 4L, LaserJet 4V, LaserJet 5P, LaserJet 5L,

3. LaserJet 5M, LaserJet 6P, LaserJet 6L, LaserJet 1100A,

4. LaserJet 2000C, LaserJet 2100M, LaserJet 4000, LaserJet 5000
Epson

Epson Stylus :

1. Stylus Color 300, Stylus Color 400, Stylus Color 440, Stylus C4
2. Stylus Color 600, Stylus Color 740, Stylus Color 800, Stylus Color 850,
3. Stylus Photo 700, Stylus Photo Ex ,Stylus Photo 790 , Stylus Photo 810
Epson PM :

1. PM-700C, PM-750C, PM-2000C

Epson EPL :

1. EPL-N1600 , LQ-300K , LQ-300K+

Canon

Canon BJC :

1. BJC-30, BJC-50, BIC-70, BJC-80, BIC-200, BJC-200ex,

2. BJC-210, BJC-210sp, BJC-230, BJC-240, BJC-250,

3. BJC-255sp, BJC-4000, BJC-4100, BJC-4200sp, BJC-4300,

4. BJC 4650, BJC-6000, BIC 7000

Lexmark

Lexmark :

1. XJ-350, 1100, Z11

Panasonic

Panasonic :

1. KX-1121



