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KLEINMANN

SICHERHEITSDATENBLATT
Innmthn in cleaning
2-Propanol

Das Sicherheitsdatenblatt ist in Ubereinstimmung mit Verordnung (EU) 2015/830 der Kommission vom 28. Mai
2015 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates zur
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des
Unternehmens

Datum ausgestellt 05.02.2015
Anderungsdatum 18.01.2016
1.1. Produktidentifikator

Produktname 2-Propanol
Artikelnr. L0O3000000052

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Produktgruppe Alkohol basierter Reiniger
Verwendung des Stoffes bzw. der Reiniger fir harte Oberflachen.
Zubereitung

Relevante ermittelte Anwendungen SU3 Industrielle Verwendung Endverwendungen von Substanzen wie zum
Beispiel Zubereitungen an industriellen Standorten
SU21 Verbraucherverwendungen Private Haushalte
(=Allgemeinheit=Verbraucher)
SU22 Professionelle Verwendungen Offentlicher Bereich (Verwaltung,
Erziehung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschlieRlich Produkten auf
Losemittelbasis)
PROC10 Rolleranwendung oder Biirsten
PROC11 Nicht-industrielle Spritzlackierung
ERCB8B Ausgedehnte dispersive Innenanwendung von reaktiven Substanzen in
offenen Systemen

Nicht empfohlene Anwendungen Es werden keine spezifischen Verwendungen identifiziert, von denen
abgeraten wird.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname Kleinmann GmbH
Postadresse Am Trieb 13

Postleitzahl D-72820

Ort Sonnenbuehl

Land Deutschland

Tel. +49(0)7128/9292-15

Fax +49(0)7128/9292-415
E-Mail chemie@kleinmann.net
Website http://www.kleinmann.net
Firma Nr. DE 146 487

1.4. Notrufnummer

Notfall-Rufnummer 8-12, Mo.-Fr.:+49(0)7128/9292-15
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ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Klassifikation gemaf Verordnung Flam. Lig. 2;H225;

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Eye Irrit. 2;H319;

STOT SE3;H336;
Gefahrlichen Eigenschaften des Fir weitere Information, bitte Abschnitt 11 beachten.
Stoff/Gemisches

2.2. Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramme (CLP)

Zusammensetzung auf dem Etikett 2-Propanol
Signalwort Gefahr
Gefahrenhinweise H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweise P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heiflen Oberflachen fernhalten.
Nicht rauchen.
P280 Augenschutz tragen.
P403+P233 Behalter dicht verschlossen an einem gut bellfteten Ort
aufbewahren.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit
entfernen. Weiter splen.
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

2.3. Sonstige Gefahren

Auswirkung auf die Gesundheit Spritzer in die Augen kénnen Rétungen und Reizungen verursachen.
In hohen Konzentrationen verlangsamen Dampfe und Spritznebel die
Reaktionen und kénnen Kopfschmerzen, Midigkeit, Schwindel und Ubelkeit
verursachen. Einatmen von Dampf oder Nebeln kann Lungenédem
verursachen. Organische Losungsmittel kdnnen beim Einatmen und
Verschlucken in den Kérper aufgenommen werden und zu permanenten ZNS-
Schéaden fihren.

Auswirkung auf die Umwelt Dieses Produkt enthalt keine PBT- oder vPvB-Stoffe.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische

Komponentenname Ermittlung Klassifizierung Inhalt
2-Propanol CAS-Nr.: 67-63-0 Flam. Liqg. 2; H225 100 %
EG-Nr.: 200-661-7 Eye Irrit. 2; H319
Index-Nr.: 603-117-00-0 STOT SES3; H336
Hinweis : 2(1l); Y
Angaben zu den Komponenten Der vollstédndige Text aller R-Satze und Gefahrenhinweise befindet sich in

Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen
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4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeines Die betroffene Person von der Kontaminierungsquelle wegbringen.
Einatmen Frische Luft. Bei andauerndem Unwohlsein, Arzt konsultieren.

Hautkontakt Mit Wasser splilen. Arzt aufsuchen, falls Beschwerden anhalten.
Augenkontakt Sofort mit viel Wasser bis zu 15 Minuten lang ausspulen. U.U. Kontaktlinsen

entfernen und Augen weit 6ffnen. Hort die Reizung nicht auf: Auf dem Weg
zur Notaufnahme das Spiilen fortsetzen, Sicherheitsdatenblatt mitbringen.

Verschlucken Den Mund grundlich mit Wasser spulen und viel Milch oder Wasser zu trinken
geben, wenn die Person bei Bewusstsein ist. Kein Erbrechen hervorrufen!
Falls sich die Person erbricht, Kopf nach unten halten, damit der Mageninhalt
nicht in die Lungen gerat.

Empfohlene personliche Notwendige Schutzausristung tragen. In Bezug auf personliche
Schutzausristung fiir Erste-Hilfe- Schutzausriistungen Abschnitt 8 beachten.
Gruppen

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Akute Symptome und Auswirkungen  Wie im Abschnitt 2.2 und 2.3 beschrieben.

Verzdgerte Symptome und Einatmen von Dampfen mit hohen Konzentrationen kann Symptome

Auswirkungen verursachen wie leichte Irritation, Kopfschmerzen, Schwindel, Mudigkeit,
Ubelkeit und in ernsthaften Fallen auch BewuRtlosigkeit.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Sonstige Angaben Bei Bewusstlosigkeit: Sofort Arzt/Krankenwagen anrufen. Dieses
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel Bei der Wahl des Ldschmittels mdgliche andere Chemikalien berucksichtigen.
Zum Ldschen alkoholresistenter Schwerschaum, Kohlendioxid, Pulver oder
Wassernebel verwenden.

Ungeeignete Loschmittel Zum Ldschen niemals einen Wasserstrahl verwenden, da sich das Feuer
dadurch ausbreitet.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brand- und Explosionsgefahr Das Produkt ist entziindlich und kann bei Erhitzen Dampfe entwickeln, die mit
Luft explosive Mischungen bilden. Bei kraftigem Erhitzen entsteht ein
Uberdruck, der ein explosionsartiges Bersten verschlossener Behélter
verursachen kann. Bei Verbrennen kénnen sich gesundheitsschadliche Gase

entwickeln.
5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung
Persdnliche Schutzausriistung Notwendige Schutzausristung tragen. In Bezug auf personliche

Schutzausristungen Abschnitt 8 beachten.

Verhalten bei der Brandbekampfung Es wird auf die Feuerprozedur der Firma hingewiesen.
Bei Gefahr einer Wasserverunreinigung die zustandigen Behérden
benachrichtigen.
Kann eingesetzt werden, um das verschttete Material von den Expositionen
wegzuspllen und es zu einer nichtentziindlichen Mischung zu verdiinnen.
Behalter in der Nahe des Feuers sollten sofort entfernt oder mit Wasser
gekihlt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen

anzuwendende Verfahren
Personenbezogene Notwendige Schutzausrustung tragen. In Bezug auf personliche
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VorsichtsmalRnahmen Schutzausristungen Abschnitt 8 beachten. Rauchen und offene Flamme sowie
andere Ziindquellen verboten. Einatmen von Spritznebeln und Kontakt mit
Haut bzw. Augen vermeiden. Bei unzureichender Ventilation geeignetes
Atemschutzgerat tragen.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen

UmweltschutzmalRnahmen Ableitung in den Boden oder in Gewasser vermeiden. Bei einem groReren
Austritt in die Kanalisation/aquatische Umwelt missen die lokalen Behérden
davon benachrichtigt werden.

6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Verfahren zur Reinigung Kleinere Rickstdnde kdnnen mit Absorptionsmitteln aufgesammelt werden.
Verschittetes Produkt mit Sand, Erde oder anderen, nicht brennbaren
Materialien einddmmen und aufsaugen. Kontaminierte Bereiche mit Wasser

reinigen.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sonstige Anweisungen Siehe Abschnitt 8 und Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Handhabung Arbeitsmethoden verwenden, die die Verbreitung von Dampfen, Staub, Rauch,
Aerosole, Spritzer usw. in dem Umfang es technisch méglich ist minimieren.
Einatmen von Dampfen vermeiden. Von Warme, Funken und offenem Feuer

fernhalten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von

Unvertraglichkeiten

Lagerung In dicht geschlossenen Originalbehaltern an einem gut gellfteten Ort
aufbewahren. Behalter vor Warmequellen und hohen Temperaturen schiitzen.

Sonstige Angaben Regeln fur feuergefahrliche Flissigkeiten beobachten.

Bedingungen fiir die sichere Lagerung

Lagertemperatur Wert: -15-20 °C.

Lagerstabilitat Haltbarkeit: 24 Monate.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Besondere Verwendung(en) Die identifizierten Verwendungen dieses Produktes sind in Unterabschnitt 1.2
beschrieben.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausrustungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

DNEL / PNEC

Zusammenfassung der Mafinahmen Fehlende Daten.
zum Risikomanagement, Mensch
Zusammenfassung der Maflnahmen Fehlende Daten.
zum Risikomanagement, Umwelt

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Empfohlene Nicht bekannt.

UberwachungsmaRnahmen

Uberwachung der Exposition am Persdnliche Schutzausriistung muss in Ubereinstimmung mit den geltenden
Arbeitsplatz CEN Normen und in Zusammenarbeit mit dem Lieferanten von persénlicher

Schutzausriistung gewahlt werden.

Sicherheitszeichen

Anderungsdatum 18.01.2016
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PO

Atemschutz

Atemschutz Bei unzureichender Ventilation geeignetes Atemschutzgerat tragen. Immer
Atemschutzgerat mit Kombinationsfilter Typ A2/P2 tragen. (EN 143/EN149)

Handschutz

Handschutz Handschutz ist unter normalen Verhaltnissen nicht vorgeschrieben.

Augen-/ Gesichtsschutz

Augenschutz Anerkannte, dichtschlieRende Schutzbrille tragen, wo voraussichtlich Spritzer
zu erwarten sind. (EN 166).

Hautschutz

Kérperschutz (neben Handschutz) Keine besondere MaRnahmen.

Thermische Gefahren

Thermische Gefahren Siehe Abschnitt 5.

Angemessene Kontrolle der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Siehe Abschnitt 6.
Umweltexposition

Sonstige Angaben
Sonstige Angaben RAUCHEN IM ARBEITSBEREICH IST VERBOTEN!

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand Flussigkeit.

Farbe Farblos.

Geruch Riecht nach Alkohol.
Kommentare, Geruchsgrenze Keine Daten vorhanden.
Kommentare, pH-Wert (wassrige Nicht relevant.

Lésung)

Kommentare, Schmelzpunkt / Nicht relevant.
Schmelzbereich

Kommentare, Siedepunkt Keine Daten vorhanden.
Flammpunkt Wert: ~ 12 °C
Kommentare, Flammpunkt Brandgefahr Klassifizierung: 11-2.
Kommentare, Verdunstungsrate Keine Daten vorhanden.
Kommentare, Explosionsgrenze Keine Daten vorhanden.
Dampfdruck Wert: ~ 43
Kommentare, Dampfdichte Keine Daten vorhanden.
Rel. Dichte Wert: ~ 0,78 kg/l
Kommentare, Schittdichte Keine Daten vorhanden.
Loslichkeit Vollig wasserldslich.

Kommentare, Verteilungskoeffizient:  Keine Daten vorhanden.
n-Octanol / Wasser

Kommentare, Selbstentziindbarkeit Keine Daten vorhanden.
Kommentare, Zersetzungstemperatur Keine Daten vorhanden.

Kommentare, Viskositat Nicht relevant.
Explosionsgefahrliche Eigenschaften Nicht explosiv.
Entziindende (oxidierende) Erfullt nicht die Kriterien zum Oxidationsvermdgen.

Eigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Anderungsdatum 18.01.2016
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Sonstige physikalischen und chemischen Eigenschaften
Kommentare Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat

Reaktivitat Es werden keine bestimmten Reaktivitdtsgefahren mit diesem Produkt in
Verbindung gebracht.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat Stabil unter normalen Temperaturverhaltnissen und empfohlenem Gebrauch.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Maoglichkeit gefahrlicher Reaktionen  Siehe Abschnitt 10.4 und Abschnitt 10.5.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen Hitze, Flammen und andere Ziindquellen vermeiden.
10.5. Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe Starke Sauren. Starke Alkalien.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Gefahrliche Zersetzungsprodukte Bei Feuer bilden sich giftige Gase (CO, CO2).

Sonstige Angaben

Sonstige Angaben Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Toxikologische Angaben:

Sonstige toxologische Daten Es wurde keine toxikologischen Tests auf dem Produkt ausgefurt.
Toxikologische Daten der Komponenten
Komponente Keine Daten zuganglich fiir inhaltsstof(fe).
LD50 oral Wert: - -
Versuchstierarten: -
Dauer: -
Kommentare: -
Sonstige Information zur Gesundheitsgefahrdung
Allgemeines Keine Information Gber nachteilige Auswirkungen aufgrund von Exposition.
Mogliche akute Auswirkungen
Einatmen In hohen Konzentrationen wirken Dampfe betaubend und kénnen

Kopfschmerzen, Midigkeit, Schwindel und Einwirkungen auf das ZNS
verursachen. Aerosole reizen die Atemwege und kénnen Halsrétungen und
Atembeschwerden hervorrufen.

Hautkontakt Bei normalem Gebrauch ist keine Reizung der Haut zu erwarten.
Augenkontakt Direkter Kontakt kann zu Reizungen fiihren.
Verschlucken Verschlucken kann zur Reizung des Magen-Darm-Kanals, Erbrechen und

Diarrhde flihren.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat

(")kotoxikologie Es ist nicht zu erwarten, dass das Produkt fiir die Umwelt schadlich ist.
Aquatisch, Anmerkungen Keine Daten vorhanden.

Toxikologische Daten der Komponenten

Komponente Keine Daten zuganglich fir inhaltsstof(fe).

Anderungsdatum 18.01.2016
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Aquatisch, Anmerkungen -

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit Das Produkt ist biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Potentielle Bioakkumulation Das Produkt enthalt keine Stoffe, die erwartungsgemaf bioakkumulierbar sind.
12.4. Mobilitat im Boden

FlieRvermogen Wird nicht als umweltgefahrdend angesehen. Das Produkt ist wasserldslich

und kann in wassrigen Systemen verteilt werden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT-Bewertungsergebnisse Gemalf den aktuellen EU-Kriterien nicht als PBT/vPvB eingestuft.
12.6. Andere schadliche Wirkungen

Einzelheiten Umweltverhalten, Fur dieses Produkt ist keine Einstufung fir Umweltgefahren erforderlich.
Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Geeignete Entsorgungsmethoden Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behalter

angeben der Problemabfallentsorgung zufiihren. Abfall und Reste entsprechend der
drtlichen behérdlichen Vorschriften entsorgen.

Produkt ist Gefahrgutmdill Ja

Verpackung ist Gefahrgutmdll Ja

EWC-Abfallcode/EAK-Nummer EWC: 0706 Abfalle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen,
Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Korperpflegemitteln

Sonstige Angaben Bei Abfallbewirtschaftung missen die SicherheitsmaRnahmen, die fiir die

Handhabung des Produktes gelten, berticksichtigt werden. EAK-code gilt fir
Rickstande des Produktes in reiner Form.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
14.1. UN-Nummer

ADR/RID / ADN 1219

RID 1219

IMDG 1219
ICAO/IATA 1219

14.2. OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung
Proper Shipping Name English ETHANOL SOLUTION
ADR/RID/ADN

ADR ISOPROPANOL
RID ISOPROPANOL
IMDG ISOPROPANOL
ICAO/IATA ISOPROPANOL
14.3. Transportgefahrenklassen
ADR/RID / ADN 3

RID 3

IMDG 3

ICAO/IATA 3

14.4. Verpackungsgruppe

ADR [

RID [

IMDG [

ICAO/IATA [
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14.5. Umweltgefahren

IMDG Marine Pollutant Nein
14.6. Besondere VorsichtsmaBRnahmen fiir den Verwender
EmS F-E, S-D

Besondere VorsichtsmaRnahmen fir  Nicht relevant.
den Verwender

14.7. Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78
und gemaR IBC-Code
Sonstige zutreffende Hinweise.

Sonstige zutreffende Hinweise. Nicht relevant.
ADR / RID - Weitere Informationen
Gefahr Nr. 33

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische

Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Andere Etikettangaben Als Hauptregel ist die Arbeit mit diesem Produkt Personen unter 18 Jahren
untersagt. Der Benutzer ist in der Ausfihrung der Arbeit den gefahrlichen
Eigenschaften dieses Produktes sowie den notwendigen Sicherheitsmallnahmen
grundlich zu unterweisen.

EWG-Verordnung Richtlinie 1999/45/EG uber gefahrliche Zubereitungen.
Richtlinie 67/548/EWG uber gefahrliche Stoffe.
Gesetze und Verordnungen Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz -

JArbSchG.) vom 12 April 1976 (mit Anderungen).

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrankung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europaischen
Agentur fir chemische Stoffe, zur Anderung der Richtlinie 1999/45/EG und
zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung
(EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates
sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG
der Kommission, mit Anderungen.

Verordnung uber das Europaische Abfallverzeichnis AVV - Abfallverzeichnis-
Verordnung vom 10. Dezember 2001 mit Anderungen.

TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte, Ausgabe: Januar 2006, mit Anderungen.
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 16. Dezember 2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
von Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien
67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr.

1907/2006.
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilung ist Nein

durchgeflhrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Klassifikation gemaf Verordnung Flam. Lig. 2; H225;

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Eye Irrit. 2; H319;

STOT SES3; H336;
Liste der relevanten H-Phrasen H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
(Abschnitt 2 und 3). H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Anderungsdatum 18.01.2016



2-Propanol

Seite 9 von 9

Ratschlag fir Schulung

Hinzugefligte, geléschte oder
Uberarbeitete Angaben
Version

Verantwortlich fiir das
Sicherheitsdatenblatt

Erstellt von

Keine fachliche Ausbildung notwendig aber der Benutzer muss mit dieses
Sicherheitsdatenblatt bekannt werden. Der Benutzer ist in der Ausfiihrung der
Arbeit den gefahrlichen Eigenschaften dieses Produktes sowie den
notwendigen SicherheitsmalRnahmen griindlich zu unterweisen.
Klassifizierung geadndert um CLP.

1
Kleinmann GmbH

ALM
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