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INLINE® ZERTIFIZIERTES HDMI KABEL

HDMI 2.1 Kabel, ATC-zertifiziert

Anschlisse: HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker

Vollkupfer-Adern

Abschirmung: Dreifach geschirmtes Kabel, Geflecht- und doppelt
Foliengeschirmt

Kontakte: Vergoldet

Ubertragung von Audio- und Videosignalen

Dateniibertragungsrate bis zu 48 Gb/s

Auflésung bis zu*: 7.680 x 4.320 @60 Hz, 5.120 x 2.880 @120 Hz,
3.840 x 2.160 @240 Hz

3D Unterstilitzung*: Bis zu 3.840 x 2.160 @120 Hz

Unterstiitzt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
Unterstitzt Display Stream Compression 1.2 (DSC), Dynamic HDR,
Variable Refresh Rate (VRR), Enhanced Audio Return Channel (eARC)
bis zu 32 Audiokanéle fiir Lautsprecher

bis zu 1.536 kHz Audio-Abtastrate

Unterstiitzt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™

Unterstiitzt die dynamische Anpassung der Lippensynchronisation bei
Bild-/Tonverzdgerungen.

Unterstitzt CEC 2.0 Steuerbefehle

(*fabhangig vom System und der angeschlossenen Hardware)

HDMI 2.1:

Dieses InLine HDMI-Kabel der Spezifikation 2.1 unterstiitzt 8K-Videolber-
tragung mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde oder 4K mit bis zu 120 Bildern
pro Sekunde. Die noch hohere Auflosung erméglicht u. a. ein flissigeres
Gameplay und die Reduzierung von Bewegungsunschérfe, eine schnelle-
re Ubertragung von Frames und eine geringere Latenzzeit sowie ein naht-
loses Umschalten zwischen verschiedenen Videoquellen. Der Enhanced
Audio Return Channel (eARC) unterstiitzt die Ubertragung von verlustfrei-
em High-Definition-Audio. Dadurch eignet sich das InLine HDMI-Kabel be-
sonders flir Heimkinoanlagen, professionellen Videobearbeitungsstudios
oder Digital-Signage-Systeme, um Inhalte in einer herausragenden Detail-
genauigkeit und Klarheit wiederzugeben.

Heimkino:

Verbinden Sie Ilhre 8K Heimkinokomponenten wie Beamer, TV, AV-Re-
ceiver und Streaming-Box mit dem InLine HDMI-Kabel und profitieren
Sie nicht nur von einer hoheren Aufldsung und mehr Bandbreite, sondern
auch von unkomprimierten, hochaufldsenden Audioformaten wie Dolby
TrueHD und DTS-HD Master Audio fir ein immersives visuelles und akus-
tisches Kinoerlebnis in den eigenen vier Wanden.

Gaming:

Flir Gaming-Enthusiasten bietet das InLine-Kabel die Moglichkeit, Spie-
le in beeindruckender 8K-Auflosung mit unglaublich klaren Grafiken und
flissigeren Bildraten zu erleben. Dies ist besonders relevant fiir hochmo-
derne PC-Gaming-Setups oder Spielkonsolen wie die PlayStation 5 oder
Xbox Series X.

Business:

In professionellen Produktionsumgebungen, wie zum Beispiel Film- oder
Grafikdesignstudios, kann das InLine HDMI-Kabel verwendet werden,
um hochauflésende Video- und Bildinhalte in Echtzeit zu bearbeiten und
wiederzugeben. Dies ermdglicht eine prazise Farbwiedergabe und Detail-
genauigkeit flir anspruchsvolle Produktionsanforderungen. In geschaft-
lichen Umgebungen kann das InLine HDMI-Kabel fiir die Ubertragung
von Prasentationen, Grafiken und Multimedia-Inhalten in 8K-Auflésung
verwendet werden, um eine eindrucksvolle und hochwertige visuelle Dar-
stellung bei Konferenzen, Besprechungen oder Events zu bieten.

Streaming:

Benutzer kdénnen mit dem InLine HDMI-Kabel Inhalte von 8K-fahigen
Streaming-Gerdten wie Streaming-Playern, IPTV-Receivern oder Medi-
en-PCs in beeindruckender 8K-Qualitat auf ihren Bildschirmen genieBen.

Vergoldete Kontakte

Die vergoldeten Stecker verbessern die Leitféahigkeit, Haltbarkeit und Kor-
rosionsbestdandigkeit des InLine HDMI-Kabels. Die Gefahr von Oxidation
oder Korrosion ist deutlich geringer. Das erhoht langfristig die Zuverlassig-
keit der Verbindung, z. B. auch in Umgebungen mit einer héheren Luft-
feuchtigkeit. Vergoldete Kontakte passen sich den Anschliissen besser
an und sind weniger anfallig fir Abrieb und Beschadigung beim Ein- und
Ausstecken. Das verldngert die Lebensdauer insbesondere bei haufigem
Gebrauch oder starker Beanspruchung, AuBerdem kann die hohere Leit-
fahigkeit speziell bei langeren Kabelstrecken die Signaliibertragung und
somit die Bild- und Tonqualitat verbessern.

Art. Nr. Lange EAN

17955A 0,50 m 4043718296460
17901A m 4043718296477
17911A 1,50 m 4043718296484
17902A 2m 4043718296491
17903A 3m 4043718296514
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Aktives Kabel: Nein

Artikel Breite: 210 cm

Artikel Hohe: 1,10 cm
AuBendurchmesser: 6,3 mm

Entspricht HDMI-Standard: HDMI 2.1

Farbe: Schwarz

Maximale Displayauflosung: 7680x4320 @60Hz
Maximale HDTV Auflésung: 7680x4320 @60Hz
Querschnitt: AWG 30

Schirmung: 3-fach geschirmt
Seite A: HDMI A Stecker
Seite B: HDMI A Stecker
Signal: Audio/Video
Typ: HDMI 2.1

UL: Ja

UL E-Nummer: E358026
Variante: ATC zertifiziert
Vergoldete Kontakte: Ja
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AL-Foil
AL-Foil+MYLAR
Drain wire

Drain wire

BLACK PVC JACKET OD:6.3=0. 2mm

HDMI AM Gold Plated
PIN19 PINI8 0}
7
PIN1 PIN2
8. SMIN
NOTE:

1.Electrical test:
(1).100% open short & miss wire test;
(2). Insulation resistance:10M ohm Min;

(3).Contact resistance:3 ohm Max;
(4) . HI-POT TEST:DC 300V/10ms

(5). HD-TV TEST, 8k*4k@60Hz (7680%4320@60Hz) resolution bandwidth (48Gbps)

2.RoHS 3.0 and REACH COMPLIANT

3. PRINT WORD:Ultra High Speed HDMI™ Cable with Ethernet Esxx Y AWM STYLE 20276 80°C 30V VW-1

4. PACKING: 1pcs/paper ring

MATERIAL LIST:

HDMI AM Gold Plated

PIN OUT
P1 HDMI AM P2HDMI AM

Label Premium HDMI 2.1 Label !
OUTER MOLD PVC Black
INNER MOLD LD-PE

Tinplate shield

HDMI Connector [ 19P A/M, The Pin Gold Plated, The Shell Gold Plating
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CABLE 30AWG (1/0. 254BC*1P+1/0. 254TC+AL-FOIL+Adhesive-PET) *5P+1/0. 254BC*4C+AL-FOIL 1 %g— %2
+1/0. 254TC+144#0. 12TC 85% JACKET PVC BLACK OD:6.340. 2mm 16— 16
’ 18— 18

NO.| PARTS NAME SPECTFTCATTON STANDARD Ty SHELL SHELL

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketin

www.inline-info.com

Disclaimer
InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | SiemensstraBe 111 D-35394 GieBen

Dokumentation © 2026 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument
auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elekt-
ronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfaltigt oder verarbeitet werden.

Es ist moglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische M&ngel oder Druckfehler
aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmaBig tberprift und Korrektu-
ren in der nachsten Ausgabe vorgenommen. Fiir Fehler technischer oder drucktechnischer Art
und ihre Folgen libernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden
anerkannt. Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts kénnen ohne Vorankiindigung vor-
genommen werden. Unsere Produkte, einschlieBlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie
konnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.



